DIGITALNIi OTACKOMER

DT-2268

LUTRON
e  Kontaktni i bezkontaktni méfeni
»  Siroky rozsah otaéek 0,5 — 100 000 ot./min
¢ Rozliseni 0,1 ot./min ( do 1000 ot./min)
e Vysoka presnost 0,05 %
e Pamét Min/Max a posledni hodnota
Otackomér Lutron DT 2268 kombinuje v jednom pfristroji
moznost kontaktniho a bezkontaktniho méreni otacek. PFistroj
je vybaven velkym LCD displejem a paméti na minimalini,
maximalni a posledni méfenou hodnotu. Vzdalenost pro bez-
kontaktni méfeni je od 5 cm do 100 cm. Casové zakladna gipu
je fizena krystalem.
Rozsahy bezkontaktni méfeni 5 az 99 999 ot./ min
kontaktni méfeni 0,5 az 19 999 ot./ min
obvodova rychlost 0,05 az 1 999,9 m / min
Rozliseni 0,1 ot./ min (< 1000 ot./ min)
1 ot./min (=1000 ot./ min)
0,01 m/min (< 100 m / min)
0,1 m/min (> 100 m/ min)
1 m/min (> 1000 m/ min)
Displej LCD 60 x 30, 5 &islic
Presnost +(0,05% + 1dig)

Vzdalenost pro méfeni

5cmazim

Casova zakladna Fizeno krystalem

Laser <1mW, tfida 2

Pamét Min, Max, posledni hodnota
Baterie 4x15VAA

Velikost 215x 75x 38 mm
Hmotnost 2609

Pfislusenstvi

pouzdro CA-05, reflexni paska, adaptér pro méfeni otacek 2 ks, kolecko pro méfeni obvodové rychlosti, ndvod
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